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ausdriicklich, dass Sie und alle anderen Nutzer dieses Dokuments unabhéngigen fachlichen Rat bezuglich Uber-
einstimmung mit lokalen Planungs- und Anwendungsanforderungen, den geltenden Gesetzen, Vorschriften,
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Fundermax

Egal ob M&bel, Fassade oder Innenausbau: An der Schnittstelle zwi-
schen Idee und Material steht Fundermax. Als Weltmarktfihrer im Be-
reich Compactplatten und als Hersteller hochwertiger Holzwerkstoffe
blickt das Unternehmen auf Gber 130 Jahre stolze Geschichte zurtck.
Der anhaltende Erfolg beruht auf héchster Qualitét, innovativem Design,
sowie sorgféltiger Produktion. ,Made in Austria®, mit Liebe

fur natUrliche Ressourcen und Ideenreichtum.

* moderne Produktionsstatten in Osterreich, Norwegen
und den Niederlanden

= rd. 1.500 Mitarbeiter
= Teil der Constantia Industries AG

= Integriertes Managementsystem zertifiziert nach
ISO Standards* 9001 Qualitat, 14001 Umwelt,
50001 Energieeffizienz, 45001 Arbeitssicherheit

» Holz und Papier aus FSC®- und PEFC-zertifizierten Quellen.**

= Zertifiziert nach dem SURE-EU-System fur den zertifizierten
Geltungsbereich.***

* Zertifiziert nach ISO 9001:2025, ISO 14001:2015,
ISO 50001:2018, ISO 45001:2018 fur den Standort
St. Veit/Glan inkl. der Standorte Wiener Neudorf und
Neudorfl/Leitha durch SystemCERT Zertifizierungsges.m.b.H.
. FSC® [C101966 ], PEFC [ 06-35-246]
ek SURE-EU-Zertifikats-Nr.. SURE-EU/DE-011/203400097 und
SURE-EU/DE-011/203400106
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Fundermax

ANIFEST

Wir denken Rdume neu.

Wir lassen Flachen wirken.
Wir brechen Strukturen auf,
bevor sie entstehen.

Stellar ist Design, Licht und Présenz.
Reduziert auf das Wesentliche.
Erweitert jede Dimension.

Gold. Silber. Anthrazit.
Reflektieren nicht nur Licht —
sie definieren Raum.

Keine Fassade ist gewdhnlich.
Keine Linie zuféllig.

Stellar ist Architektur, die wirkt.
Futuristisch. Klar. AuBergewohnlich.

Zukunft ist kein Zeitpunkt.
Zukunft ist ein Raum.
Zukunft ist Stellar.
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STELLAR

Mit Stellar wird Architektur zum Statement. Flachen
werden zu Lichtkdrpern, Fassaden zu Ikonen. Klare
Linien treffen auf visionére Tiefe - ein Spiel aus Licht,
Struktur und Bewegung, das Raum neu definiert.

3 Dekore.
3 Oberflachen.
Grenzenlose Ausdruckskraft.

Stellar steht fur Design, das Uber das Jetzt hinausblickt.
FUr Gebaude, die pulsieren, strahlen und wirken -
die Grenzen auflésen und Zukunft sichtbar machen.
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Zukunft wird sichtbar.
Stellar definiert Raum neu.

ENSION
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DEKORE

Drei markante Farbtdne pragen die Portfolioerwei-
terung: Gold wirkt warm und kraftvoll, Silber steht fur
zeitlose Modernitat, Anthrazit vermittelt urbane
Prasenz. Diese Nuancen lassen sich sowohl
kontrastreich als auch harmonisch kombinieren und
bringen Lichtreflexion und rdumliche Tiefe in die
Fassadengestaltung.

0844 Stellar Gold

0896 Stellar Anthrazit

0886 Stellar Silber
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Anthrazit

Prasenz, die wirkt.

Anthrazit ist Tiefe in Reinform. Dunkel, stark, urban — schafft es markante
Prasenz ohne Lautstarke. Licht und Schatten entfalten Plastizitat. Ob als
Akzent oder dominierende Fldche: Anthrazit ist essenziell. Immer kraftvoll,
immer pur.
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Silber

Klarheit in Bewegung.

Silber ist die Farbe praziser Linien und moderner Formensprache. Kuhler,
zeitloser Glanz lasst Fassaden wirken, betont Strukturen und erzeugt
feine, lebendige Lichtspiele. Minimalistisch oder verbindend — immer klar.

Immer souveran.
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Raum.
Licht.
Prasenz.

Jede Oberflache eine

neue -
Dimension. . e
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OBERFLACHEN

Stellar ist in drei verschiedenen Oberflachen erhéltlich und eignet
sich sowohl fur Fassaden als auch fur Balkonverkleidungen und

andere AuBBenanwendungen.

NY Sky

Diese ausdrucksstarke Oberflache verleiht
Stellar Tiefe und lasst sie dynamisch und roh
wirken.

NT

Ein seidenmatter Schimmer, der Licht
mit praziser Ruhe inszeniert. Die fein
gehammerte Struktur von NT verleiht
Stellar eine puristische Asthetik.

NG Gloss

Energiegeladen und klar — NG Gloss
fangt Licht ein, vervielfacht es und lasst
Architektur in neuer Prasenz erscheinen.
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Fassaden neu gedacht.
Puristisch.

Futuristisch.

Stellar.

=] = \\p4
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Produkteigenschaften

Max Compact Exterior

Max Compact Exterior ist gemacht fur Architektur,
die Bestand hat. Wetterbestandig, langlebig und
vielseitig einsetzbar — perfekt fur Fassaden und
Balkone.

Die Platten sind duromere Hochdrucklaminate (HPL)
nach EN 438-6, Typ EDF. Ihr Witterungsschutz
basiert auf doppelt gehéarteten Acryl-Polyurethan-
Harzen und macht sie dauerhaft resistent gegentber
Sonne, Regen und Temperaturschwankungen.
Gleichzeitig Uberzeugt Max Compact Exterior durch
einfache Montage und eine auBergewohnliche
Vielfalt: Zahlreiche Oberflachen und Dekore 6ffnen
Raum fur kreative Gestaltung — klar, modern und
individuell.
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Alle Produkteigenschaften auf einen Blick:

= Hoch witterungsbestandig gegen Sonne,
Regen und Temperaturschwankungen

= Lichtecht, farbstabil und langlebig -
Farben bleiben dauerhaft brillant

= QOberflachen doppelt gehértet,
kratz- und schlagzah

= Losungsmittelbestandig

= Beidseitig dekorativ fur flexible
Gestaltungsoptionen

= Einfache Montage

= Leicht zu reinigen
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Aufbau &
Technische Daten

Aufbau Max Compact
Exterior Platte

Acryl PUR-Harz

(witterungsschutz) Dekorpapier

HPL Hochdruckpresse

v Unterlagspapier

_ Kern aus Kraftpapier
— (flammhemmend)

@
FSC *
www.fsc.org PEFCIO8-35.246 fede
FSC® C101966

Fundermax
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Max Compact Exterior - physikalische Daten und Zulassungen

Eigenschaften
Lichtechtheit und Witterungsbesténdigkeit (NT)

Bestandigkeit gegentiber kuinstlicher Bewitterung®

Prifmethode

EN 438-2:2016, Abs.29, 3000 h

Beurteilung

Kontrast: GraumaRstab

Normwert? Typischer Wert?

Kontrast:= 3 Kontrast: 4-5

Aussehen: Grad Aussehen: = 4 Aussehen: 5
e . Kontrast: GraumaBstab Kontrast: = 3 Kontrast: 4-5
= 3) .
Besténdigkeit gegentiber UV-Strahlung EN 438-2:2016, Abs. 28 Y —— A —— P
Eigenschaften Prifmethode MaBeinheit Normwert? Typischer Wert?
Mechanische Eigenschaften
. DIN 52328 / .
Rohdichte ENISO 1183 g/cm =135 144
. - Quer: 105
Biegefestigkeit EN ISO 178 MPa =80 Léngs: 170
Quer:11.000

E-Modul EN ISO 178 MPa =9.000 Léngs: 16000

P Quer: 95
Zugfestigkeit EN ISO 527-2 MPa = Langs: 140
Bgstgndugkeut gegenuber StoBbeanspruchung EN 438-2:2016, Abs. 21 — -10 5.6
mit einer groBen Kugel
Thermische Eigenschaften
Bestandigkeit gegentiber Feuchtigkeit EN 438-2:2016, Abs.15 % Massenzunahme = 8 2

S . . o Langs: = 0,30 Langs: 0,08
MaBhaltigkeit bei erhdhter Temperatur EN 438-2:2016, Abs. 17 % Quer-= 0,60 Quer-016
Warmeausdehnungskoeffizient DIN 52328 K 18 x10 -6
Warmeleitfahigkeit W/mK 03
Wasserdampfdiffusionswiderstand ca.17.200 p
Baustoffklassen

EN 13823 . " 2)

Baustoffklasse Europa EN 13501-1 MA39-VFA Wien Euroclass B-s2, dO fur 6 - 13mm

Fassadenbrandprifung Osterreich

ONORM B 3800-5

MA39-VFA Wien

geprufte Plattenstérken 8 — 13mm

Baustoffklasse Schweiz

EN 13501-1

Vereinigung Kantonaler
Feuerversicherungen VKF

Euroclass B-s2, dO fiur 6 - 13mm?

Baustoffklasse Frankreich

NFP 92501

LNE

M1 fir 2 - 10mm

Baustoffklasse Spanien

UNE 23727-90

LICOF

M1 fir 6 - 10mm

Baustoffklasse Polen

PN-B-02867:2013-06

Instytut Techniki Budowlanej

NRO fir 6 - 10 mm mechanisch
sichtbar/unsichtbar befestigt
NRO fur 8 - 10 mm unsichtbar geklebt

Feuerwiderstandsprifung Balkonbodenplatte Europa

EN 1365-2
EN 13501-2

MA39-VFA Wien

REIBO bei Plattenstarke 20mm

Brandverhalten von Bodenbelégen Europa

EN ISO 9239-1:2010 EN 13501-1

TUV Rheinland

Bfl-sl; Max Compact Exterior Podio Balkonboden-
platte fur 16-20mm

Zulassungen

Fassadenzulassung Deutschland

Institut fur Bautechnik Berlin

6,8,10mm,
Zulassungs-Nr. Z-10.3-712

ETB-Richtlinie fur Bauteile, die gegen Absturz sichern,
von 6/1985 Balkongelander

TU Hannover

bestanden (je nach Bauvorschrift und Gelander-
konstruktion 6, 8,10 oder 13 mm Plattendicke)

Avis technique Frankreich

CSTB

QB 15 - Built-up cladding products for 6, 8,10 and
13mm, wood- and metal substruction

No. 36-87-V5 ATEC 2.2/16-1749_VI

ATEC 2.2/23-1851_V2

ATEC 2.2/14-1623_V2

QB 54 - Cladding Systems

No. 006-007-V3

No. TF36/02

UL Mark UK

UL International Ltd

R40532-2

Fur die Oberflache NT gilt die Glanzgradtoleranz von+ 5 GE gemessen bei 60°. Hinsichtlich Farbtoleranz gilt das Merkblatt Toleranzen (Stand April 2020) des OFHF (www.oefhf.at).

1) GemaB EN 438-6

2) Typische Werte werden ausschlieBlich exemplarisch dargestellt und kénnen nicht fir eine allfallige Haftung von Fundermax

herangezogen werden (keine zugesagten garantierten Werte). Fundermax garantiert ausschlieBlich die Einhaltung der Normwerte.

3) Dekor Authentie: kiinstliche Bewitterung EN ISO 4892-2: 3000h Beurteilt nach dem GraumaBstab EN 20105-A02: Kontrast 2-3 / Aussehen 5 UV-Strahlung EN ISO 4892-3; Beurteilt
nach dem GraumaBstab EN 20105-A02: Kontrast 2-3 / Aussehen 3-4

* Dekor Individualdruck: Kiinstliche Bewitterung EN ISO 4892-2: 3000h; Beurteilt nach dem GraumaBstab EN 20105-A02: 3

4) Ausnahme ist die Podio-Balkonbodenplatte, Euroklasse B-s2,d0 (6-20mm)

Weitere und die jeweils aktuellen Prifungen und Zulassungen finden Sie im Downloadbereich auf www.fundermax.com
Bitte beachten Sie die jeweils glltigen Bauvorschriften, diesbezlglich Gbernehmen wir keine Haftung.

Bitte prifen Sie, ob bei Ihrem Bauvorhaben die Anforderungen zur wirksamen Einschrénkung der Brandweiterleitung eingehalten werden
(z.B. AT: OIB RL 2, DE Musterverwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen MVV TB, ).
Diese Broschiire richtet sich an Fachleute, die mit den einschlagigen Normen, Fachregeln, gesetzlichen Anforderungen und einschlagigen Richtlinien Gber Bauprodukte vertraut sind. Das
Regelwerk wurde mit groBer Sorgfalt erarbeitet, wir weisen dennoch darauf hin, dass die Verantwortung fir die korrekte Planung stets bei dem:der Planer:in und die Verantwortung fir die

korrekte Montage stets bei dem:der Verarbeiter:in liegen.
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Lieferformen &
Lieferprogramm

Max Compact Exterior F-Qualitat

Unsere Max Compact Exterior Platten vereinen Qualit&t
und Bestandigkeit. Sie sind CE-zertifiziert, robust und
perfekt geeignet flr den Einsatz als dauerhafte Balkon- &
Fassadenbekleidungen. Sie werden standardmaBig mit
beidseitigem Dekor geliefert. Der Kern ist flammhemmend
ausgefuhrt, die Oberflache lichtecht und durch doppelt
gehértete Harze hoch witterungsbestandig.

(Fire Test EN 13501-1, B-s2, dO).

* Oberflichen* Dicken
- NT beidseitig Platten mit beidseitigem Dekor:
- NG (Gloss) beidseitig Dicken Toleranzen
- NY (Sky), Ruickseite NT (EN 438-6,5.3)
- 6,0 mm + 0,3 mMm
Format** . 80,100mm == 05 mm
. 2800 x 1300 mm = 3,65 m?™ - 120,130 mm = 0,6 mm
- 4100 x 1300 mm = 5,33 m?
£ Kern
o
1300 mm g - F-Qualitat
- flammhemmend
GR
- Farbe braun
% *  Fur ein optimales Erscheinungsbild der Fassadenbekleidung empfiehlt sich die
8 Montage mittels Verklebung auf einer Aluminiumunterkonstruktion. Von Holz ist
1300 mm g abzuraten, da Unebenheiten zu einem welligen Erscheinungsbild fuhren.

** Toleranzen +10 - O mm (EN 438-6, 5.3) Plattenformate sind Produktionsformate —
bei notwendiger MaB- und Winkelgenauigkeit ist allseitiger Zuschnitt empfohlen. Je
nach Zuschnitt reduziert sich das Nettomaf um ca. 10 mm.

** nur in Oberflache NT verflgbar
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Produkt Max Compact Exterior Pro 2.6
Stellar
Qualitat E o
3| P
Kernfarbe braun g 2
<
Dicken (mm) 6,0]80(100120]13,0 '§ g
X | o
Format (mm) 4100x1300 4100x1300 S| 3
2800x1300 [ s
Oberfléache NT/NT NG/NG | NY/NT
Dekorart | Dekor Nr.  Dekorname
S 0844 Stellar Gold o S o X
S 0886 Stellar Silber o o o X
S 0896 Stellar Anthrazit o o o X
Dekorart Lieferoptionen
S = Specials o = geman aktueller Lieferzeit
Oberflachen Schutzfolie
NT Oberflache NT ist gegen Aufpreis mit Schutzfolie beidseitig lieferbar.
NG = Gloss Oberflache NG wird ab Werk mit beidseitiger Schutzfolie geliefert.
NY = Sky Oberflache NY wird ab Werk immer ohne Schutzfolie geliefert.

Dekor/-richtung
R = Dieses Dekor ist richtungsorientiert.

(Bitte bei Optimierung und Zuschnitt beachten)
X = Dekor beidseitig

Hinweise

Oberflache Vorderseite / Ruckseite: NT: NT/NT | NG: NG/NG | NY:NY/NT

(NY wird mit NT oben ausgeliefert.)

Abweichungen der Abbildungen zu den Originalmustern sind materialtechnisch
und drucktechnisch bedingt.

Fundermax
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Umwelt & Energie

Fundermax beschiéftigt sich schon seit mehr als
20 Jahren mit Umwelt- und Energiemanagement
und folgenden Handlungsfeldern daraus:

Unternehmerische Verantwortung

Wir wollen in unserem Tun und Handeln verantwortungsbewusst mit Ressourcen und
unserer Umwelt und den Anliegen unserer Stakeholder umgehen. Fundermax hat ein
systematisches Umwelt- und Energiemanagement mit Expertinnen und Fachbeauf-
tragten etabliert und ist zertifiziert nach: ISO 9001:2025 Qualitat, ISO 14001:2015
Umwelt, ISO 50001:2018 Energieeffizienz und ISO 45001:2018 Arbeitssicherheit
fur den Standort St. Veit/Glan inkl. der Standorte Wiener Neudorf und Neudorfl/
Leitha durch SystemCERT Zertifizierungsges.m.b.H.

Produkte aus der Natur

Seit Gber 130 Jahren wird bei Fundermax mit Prézision und Liebe zu natirlichen
Rohstoffen gearbeitet. Holz und Papier beziehen wir zu 100 % aus zertifiziert
nachhaltiger Forstwirtschaft. Wir bei Fundermax setzen auf die kaskadische
Nutzung von Holz. In der 1. Kaskade verwenden wir Holz fir die stoffliche
Nutzung und erzeugen damit Holzwerkstoffe und Compactlaminate. In der
2. Kaskade erfolgt die energetische Nutzung - Erst wenn Holz fir ein Produkt
nicht mehr einsetzbar ist, verwenden wir es als Brennstoff und erzeugen
damit Okoenergie.

Erzeugung und Nutzung von Energie

In St. Veit an der Glan und Neud6rfl erzeugen wir in unseren Kraft-War-
me-Kopplungsanlangen zertifizierte Okoenergie (Strom und Prozesswarme)
far unsere Produktionsanlagen. Am Standort Wiener Neudorf liefert unsere
7.000 m? groBe Photovoltaik-Anlage durch die Kraft der Sonne umwelt-
freundlich Strom. Neben der Erzeugung und Nutzung von Okoenergie setzen
wir auch auf Warmerickgewinnung und den Ausbau von Fernwérme. Aktuell
beliefern wir rund 10.000 Haushalte in St. Veit an der Glan, Neudorfl, Wiener
Neustadt und Bad Sauerbrunn mit Fernwérme aus unserer Abwarme.

Sorgféltige Produktion

Bei der Erzeugung von Rohspan Platten und der Fundermax Biofaserplatte setzen

wir vor allem Faserholz aus der Walddurchforstung ein, das in der Sageindustrie kei-

ne Verwendung mehr findet. Der Faserholz-Anteil der Biofaserplatte liegt dabei sogar

bei ca. 99%. Unsere Compact Platte besteht zu rund 65 %z aus Papier als Tragermaterial.
Wobei wir die Halfte des Kernpapierbedarfs bereits komplett mit Recycling-Kernpapier
decken, welches wir vor allem von unserer Fundermax-Tochter Ranheim Paper & Board in
Norwegen, Hersteller von Papier- und Kartonprodukten, beziehen. Wir schlieBen Kreisldufe
auch dahingehend, dass wir Produktionsreste - wie zum Beispiel Schleifstaub, Abschnitte
und Fasern aus Holz - bei der Energieerzeugung als qualitédtsgesicherten Ersatzbrennstoff
verwenden. Durch die laufende Uberwachung unserer Emissionen, die Einhaltung unserer
Grenzwerte und den Betrieb der Anlagen am Stand der Technik garantieren wir transparente
Prozesse fur sémtliche Teilbereiche unserer Produktion.

Umweltauswirkungen unserer Produkte — Unsere aktuellen
Umweltproduktdeklarationen finden Sie unter fundermax.com
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PERSPEK
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Gestaltung mit
CNC Anlagen

Exterior Pro 2.6 | Stellar Fundermax

Fassaden sind das wichtigste architektonische
Element, das den symbolischen Ausdruck des
Gebéaudes und die Absicht des:der Architektin tragt
und gleichzeitig als Kulisse fur den &ffentlichen Raum
und das stadtische Leben dient.

Mit der groBen Auswahl an lichtechten Farben,
Dekoren und Oberflachen unserer Exterior Produkte
steht Ihnen bereits eine sehr umfangreiche Palette an
Gestaltungsmoglichkeiten zur Verfigung. Maximale
Freiheit bietet dazu der Fundermax Individualdruck.
Ihre Fassade wird damit zur Leinwand, ihr Stil zum
Statement, ihre Vorstellung zum WOW!

Zusétzliche Akzente lassen sich mit unserem
hauseigenen Bearbeitungsservice Compact
Elements setzen. Frei wahlbare Konturen und
Gravurfrasungen werden prazise mit modernen
CNC-Anlagen umgesetzt — fUr eine einzigartige
Fassadengestaltung.

Leistungsangebot Compact Elements

D, —

I\
I I I
Bearbeitung von Nach Bauabschnitt Montagebereit vorsortiert,
Compactplatten vorsortiert und etikettiert etikettiert und palettiert
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Services

Von der Idee bis zur Umsetzung.

Wir begleiten Sie bei allen Schritten Ihres Projekts — von der Planung Uber
die Bearbeitung bis hin zur Montage. Unsere Expertinnen fur Bauzulassung
und Zertifizierung sorgen dafur, dass alle relevanten Zertifikate stets aktuell
und vollstdndig sind. DarUber hinaus stehen wir Ihnen mit praxisnahen
Vorlagen, BIM-Objekten, CAD-Details und individueller Unterstltzung per
E-Mail zur Seite. So erhalten Sie umfassende Hilfestellung fur den sicheren
und effizienten Einsatz unserer Platten — technisch fundiert, klar strukturiert
und zuverlassig.
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Technische Informationen
. ) Fundermax
Zertifikate, Zulassungen, BIM-Objekte und Support-Team

alle technischen Daten stehen jederzeit im +43 (0) 5 9494 - 4646
support@fundermax.biz

Downloadbereich unserer Homepage bereit.
Mo. - Do:

08:00 bis 16:30 Uhr
Muster zum Anfassen Fr:

) . ) . 08:00 bis 13:00 Uhr
Material- und Dekormuster k&énnen Sie rund um die Uhr
online bestellen — erleben Sie Ihre Fassade, fuhlen Sie E’iﬂ E

|
i)

Ihr Design, machen Sie es greifbar.

I | M
Weitere Inspiration? E E
Entdecken Sie zusatzliche Kollektionen und Produkte Technische Information

Max Compact Exterior

auf unserer Homepage — lassen Sie sich von neuen
Ideen inspirieren und finden Sie genau das, was Ihr
Projekt einzigartig macht.

Beratungsangebot Anwendungstechnik

E=AN
= 7o) T =
I I I I
Handhabung Bearbeitung Befestigungs- Vorlagen
von Platten von Platten maoglichkeiten Ausschreibungstexte
I I I
Montage- Zertifikate und BIM Objekte und Support und

mdoglichkeiten Zulassungen CAD Details E-Mail Kontakt
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Reduziert auf Wirkung.
Keine Dekoration.

Nur Architektur,

die bewegt.

ELLAR




Fundermax Deutschland GmbH
Mundenheimer Weg 2

D-67117 Limburgerhof
infogermany@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax France S.ar.l.
29 Rue Maurice Flandin
F-69003 Lyon
accueil@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax India Pvt. Ltd.

Sy. No. 7, Honnenahalli, Doddballapur Road,
IND-Yelahanka Hobli, Bangalore - 560064
officeindia@fundermax.biz
www.fundermax.in

Fundermax Italia s.r.l.

Viale Venezia 22

I-33052 Cervignano del Friuli
infoitaly@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax GmbH

Klagenfurter StraBe 87-89, A-9300 St. Veit/Glan
T: +43 (0)5 9494-0, F: +43 (0)5 9494-4200

office@fundermax.at
www.fundermax.com

MEMBER OF (Orzz4/¢22244¢¢ INDUSTRIES

Fundermax North America, Inc.
9800 Twin Lakes Parkway, Suite B,
US-Charlotte, North Carolina 28269
contactfna@fundermax.biz
www.fundermax.us

Fundermax Polska Sp. z o.o.
ul. Rybitwy 12

PL-30 722 Krakow

T: +48 (0)12 65 34 528
infopoland@fundermax.biz

Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindbttingen
T: +41 (0)56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.com
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